Leistungsverzeichnis TF118

Spezifizierung: Drehsessel 24h hoch, Kopfstltze, Synchron, Topper

MaBe in mm Rickenlehne:
Sitz:
Gesamt:

Verpackungsdaten Gewicht
Volumen

Serienausstattung

Kunststoffteile

Rickenlehne

Kopfstitze

Polsterung

Topper

Mechanik

Sitzhéheneinstellung

Lordosenstiitze

TWENTYFOURIsS

H 720
H: 420 - 555
B 535

T 475

H: 1510

Bo. Al 540

Bm. Al 740

T: 645

kg 26,2

m3

Durchgefarbt, schwarz.

Rickenlehne hoch gepolstert, mit Kopfstiitze.
55 mm Schaum.

Héhen- und tiefenverstellbare Kopfstitze,
schwenkbar.

Sitz- und Ruckenauflage wechselbar, schwarz.
Frontseite standardmaRig mit "Interstuhl”
Patch ausgestattet.

Synchronmechanik, arretierbar.
Offnungswinkel zwischen Sitz und Riicken: 95°
- 115°. Rickenlehnenarretierung in 4
Positionen und Abholmechanik.

Sitzhéheneinstellung stufenlos von 420 - 555
mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.

Stuhlsdule mit mechanischer
Sitztiefenfederung auch in unterster Position.

Gewichtsregulierung, mehrstufig.
Benutzergewicht bis zu 150 kg, Nutzungsdauer
24h.

Verschiebbare Sitzflache zur individuellen
Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 55

Hohen- (100 mm) und tiefenverstellbare (15
mm) Lordosenstiitze.

interstuhl

Nutzen

Bestandiges Erscheinungsbild auch bei intensiver
Nutzung.

Tragt insbesondere bei einer weit nach hinten geneigten
Sitzhaltung zur Entlastung von Nacken- und
Schultermuskulatur und zu einer ungehinderten
Atemtatigkeit bei.

Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. Sehr guter
Sitzkomfort.

Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert,
dass sie den Korper in jeder Sitzhaltung optimal
unterstitzen und gleichzeitig den Wechsel zwischen
verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern. Die
Rickenlehne kann auch nach Ldsen der Arretierung
nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen.

Personen mit einer KérpergréRe von 151 - 192 cm
(Bereich DIN EN 1335) kénnen eine fir sie optimal
ergonomische Sitzhdhe individuell einstellen.

Durch diese Sitztiefenfederung erfolgt eine Dampfung
des HinsetzstoRes und dadurch Schonung der
Wirbelséaule.

Individuelle Anpassung der Ruckenlehne und des
Gegendrucks auf Groéfte und Gewicht der sitzenden
Person.

Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine
optimale Auflageflache der Oberschenkel zu
gewahrleisten.

Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die
Wirbelsaule wird aufgerichtet, Rundriicken vermieden.

Die in das Riickenpolster integrierte Lordosenstiitze
kann in der Héhe und in der Tiefe verstellt und an die
korperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person
angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstiitzung
im LWS Bereich moglich.
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interstuhl

Leistungsverzeichnis TF118
Spezifizierung: Drehsessel 24h hoch, Kopfstltze, Synchron, Topper

MafRe in mm Riickenlehne: H 720
Sitz: H: 420 - 555
B 535
T 475
Gesamt: H: 1510
Bo. Al: 540
B m. Al: 740
T: 645
Verpackungsdaten Gewicht kg 26,2
Volumen m?
Rollen @ 65 mm Weiche, lastabhéngig gebremste Universal- Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg.
Doppelrollen, fiir alle Bodenbelage geeignet
(Entsprechend DIN EN 12529).
Fulkreuz AluminiumfuBkreuz, pulverbeschichtet ~~ Sehr hohe Stabilitst, Langlebigkeit auch bei intensiver
schwarz. Nutzung.
Armlehnen 5D T-Armlehnen, hdhen-, breitenund ~~~ Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-,
tiefenverstellbar, schwenkbar und nach hinten Nackenmuskulatur erreicht.
abklappbar.
Materialeinsatz Samtliche Materialien sind sortenreinund ~~~ Umweltfreundlich.
recyclebar.
Produktzertifikate* GS-Zeichen fiir gepriifte Sicherheit, Schadstoff ~ Hohe Sicherheit und Komfort.

und Ergonomie geprift, BIFMA. BRITISH

STANDARD BS5459-2-2000. Blauer Engel,

Quality Office. Bifma e3 level Platin, FEMB

level®. *Alle Standards entsprechen der
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, derzeit giltigen Fassung. ...
Unternehmenszertifizierung* Qualitadtsmanagementsystem ISO 9001, Zertifizierte Qualitat.

Umweltmanagementsystem ISO 14001, VO

(EG) Nr. 1221/2009 (EMAS),

Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO

45001, Energiemanagementsystem ISO

50001, EcoVadis Bronze. *Alle Standards
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, entsprechen der derzeit gliltigen Fassung. .
Garantie bei 24h Einsatz 5 Jahre Garantie bei einer Nutzung von 24 Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der

Stunden/Tag an 220 Arbeitstagen. Bei garantierten Zeit.

ganzjahriger 24-Stunden/Tag-Nutzung betragt

die Langzeitgarantie 3 Jahre, davon 1 Jahr

Vollgarantie.
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interstuhl

Leistungsverzeichnis TF118
Spezifizierung: Drehsessel 24h hoch, Kopfstltze, Synchron, Topper

MafRe in mm Rickenlehne: H 720
Sitz: H: 420 - 555
B 535
T 475
Gesamt: H: 1510
Bo. Al: 540
B m. Al: 740
T 645
Verpackungsdaten Gewicht kg 26,2
Volumen m?
Optionen Nutzen
Bezugsmaterialien Erhaltlich in den Farben: Amalfi schwarz Farbgestaltung durchgehend schwarz.
AMO01, Ultra schwarz UL01, Rind-Nappa Leder
schwarz, 0781.
Patch Individualisierbares Patch. =~~~ " Personalisierung des Toppersets méglich.
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