
ISOLATION

MITTLERE UND
HOHE TÖNE

BOOTH
DieoffeneWand-Telefonzelle,dieeinen
MomentderPrivatspäreermöglicht.
EineechteOase in jedemBüro.
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FORM UND ABMESSUNGEN mm +/-3mm GEWICHT 23 kg
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Datenblatt

Boothwird inKarton 660×850× 1180 mm verpackt.

VERPACKUNG

Empfang Büroflächen Lobbyoder foyer

VERWENDUNG

BOOTH I

MONTAGESYSTEM

Booth soll an derWandmontiert werden.

Die Dübel werden nicht zugestellt. Sie müssen an die vorhandene
Wandart angepasst werden.

StoffnachWahl HDF-Platte SchaumausBasotect

HolzrahmenausKiefer PulverbeschichteterHaken (optional)

AUFBAU

Boothkannzusätzlichmit einemHakenversehenwerden,dieTragfähigkeit
beträgt 10kg. Er ist indrei Farbenerhältlich.

HAKENFARBEN

Weiß
RAL9003

Schwarz
RAL9005

Silber
RAL7042
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BOOTH I Datenblatt

AUSWAHL AN STANDARDSTOFFEN VOLLFARBIGE PALETTE VERFÜGBAR AUF HTTPS://MUTE.DESIGN

ERA
vonCamira

1

320 140 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

5 4
100%

Polyester

SPRINT
vonCamira 325 150 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
6 4

100%
Polyester

SYNERGY
vonCamira 400 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5 4

95%Wolle,
5% Polyamid

REMIX3
vonKvadrat 300 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
6 3-4

90%Wolle,
10%Nylon
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5

SELECT
vonGabriel 364 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5-8 4-5

85%NeuseeländischeWolle,
15% Polyamid

STEELCUTTRIO3
vonKvadrat 550 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2 6-7 490%Wolle,
10%Nylon

EVO 300 160 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

4-5 5100%
Polyester

MEDLEY
vonGabriel 364 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5-7 5-7100%

Polyester

CHILI
vonGabriel 336 140

BS EN 1021-1
BS EN 1021-2
DIN 4102-B1

5-8 4-575% recyceltes post-consumer
Polyester, 25% Polyester
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MICA

von Gabriel 218 140 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

5-8 4-597% recyceltes post-consumer
Polyester, 3%Polyester

SORTE PG KOMPOSITION GEWICHT
g/m2

BREITE
mm

FEUERFESTIGKEIT
Normnummern

LICHTECHTHEIT
ISO 105-B02

PILLING-
festigkeit

Produkt trockenund fernvonKlima-undLüftungsanlagenhalten

VondirekterSonneneinstrahlungundWärmequellen fernhalten

Regelmäßigstaubsaugen

PFLEGE
OptionaleAusfertigungauszwei
Stofffarben. Esbestehteine
Möglichkeit zweiStofffarbeneines
Stoffes zumischen: eineStofffarbe
aufder Rückseiteundeine
andereStofffarbeaufden Seiten.
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