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Przedstawiona kolorystka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.
Vorgestellte Farbgebung ist kein Angebot im Sinne der Rechtsvorschriften.
The colors presented do not constitute an offer within the meaning of law.

Skład
100% Poliester

Waga
245g/m2 ± 5%

Szerokość rolki
140 cm

Odporność na ścieranie
70,000 cykli Martindale
(BS EN ISO 12947-2:1999)

Pilling
4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

Odporność na światło
4 (EN ISO 105-B02:2013)

Odporność koloru na tarcie
Mokro: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Sucho: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności
-DIN EN 1021-1

Zusammensetzung
100% polyester

Gewicht
245g/m2 ± 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
70,000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:1999)

Pilling
4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

Lichtechtheit
4 (EN ISO 105-B02:2013)

Reibechtheit
Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung
-DIN EN 1021-1

Composition
100% Polyester 

Weight
245g/m2 ± 5%

Roll width
140 cm 

Abrasion Resistance
70,000 Martindale cycles 
(BS EN ISO 12947-2:1999)

Pilling
4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

Light Fastness
4 (EN ISO 105-B02:2013)

Fastness to Rubbing
Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Flammability
-DIN EN 1021-1

SAWANA


