
MECHANIK
Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher  
Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit automatischer Gewichtseinstellung

AUSSTATTUNG
Ergonomischer Muldensitz

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Funktionsarmlehne Nr. J

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne 5-fach begrenzbar

Tasche auf Rückseite der Rückenlehne

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz

Gasfeder löst ab einem Gewicht von 20 kg aus

Weiche Doppellaufrollen Ø 60 mm geeignet für alle Bodenbeläge, 
Akzente in Verkehrsorange (RAL 2009), 

Bezugsstoff B90 Denim blau, nicht verklebt

Bedienungsanleitung am Stuhl

ABMESSUNGEN
Sitzhöhe: 380 - 450 mm

Sitzbreite: 390 mm

Sitztiefe: 345 mm

Rückenlehnenhöhe ab Sitz: 490 - 570 mm

Rückenlehnenbreite: 405 mm

Armlehnen über Sitz: 180 - 280  mm

Gesamthöhe: 900 - 1060 mm

Gesamtbreite: 650 mm

Gesamttiefe: 650 mm

Datenblatt TANGOLINO
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*  30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag.  
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/
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AUSSTATTUNG OPTIONAL
Sticklogo auf Anfrage
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