
Übersicht über die verschiedenen Armlehnen-Varianten für Klöber mera

Höhenverstellbare Armlehne
Um 10 cm in der Höhe verstellbar, mit Skalierung.
Die Armauflage ist aus Thermoplastischem
Polyurethan (TPU) und mit werkzeugloser Breitenverstellung,
um je ca. 3 cm in der Breite verstellbar.

3D - Arm supports
Um 10 cm höhenverstellbar, mit Skalierung. Nach innen und außen in 
zwei Stufen schwenkbar bis 15° und 30°. Über den Widerstand bis 360°
frei drehbar. Bei 180° verändert sich die Tiefeneinstellung um je 1,5 cm.
Die lichte Weite zwischen den Arm Supports ändert sich bei einer 
Drehung um 180° um je 1 cm. Generell ist die Armauflage um 5 cm in 
der Tiefe verstellbar. Die Armauflage ist aus weichem TPU-Schaum und
mit werkzeugloser Breitenverstellung, um je ca. 3 cm in der Breite
verstellbar. Optional mit Softauflage, für optimale Druckverteilung
beim Auflegen der Unterarme.

Z - Armlehne
Um 10 cm in der Höhe verstellbar und um insgesamt
2,5 cm in der Tiefe nach vorne.
Die Armauflage ist aus Polyurethan (PU).

4F - Arm supports
11 cm höhenverstellbar, Armauflage in der Breite um je 2,5 (+3) cm  
verstellbar (11 cm Verstellbereich) in der Tiefe (nach vorne)
um 5 cm verstellbar; um 30° rechts/links schwenkbar.
Die Armauflage ist aus Polyurethan (PU) und mit werkzeugloser
Breitenverstellung, um je ca. 3 cm in der Breite verstellbar.
Optional mit Lederauflage.

MF - Arm supports
11,5 cm höhenverstellbar, Armauflage in der Breite um je 5 (+3) cm
verstellbar (16 cm Verstellbereich) horizontal (nach vorne) um 8 cm
verstellbar; um 30° rechts/links schwenkbar. Einstellung in der
jeweiligen Position arretierbar.
Die Armauflage ist aus Polyurethan (PU).




