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price group: 4

remix SD

RX753 RX873 RX196 RX296

RX733

RX823

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, 
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this 
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der 
Website können vom Original abweichen.

RX743 RX762RX816

RX836

RX682

RX866RX773

RX686

RX716 RX796 RX996



Zdjęcia kolorów produktów na stronie, 
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this 
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der 
Website können vom Original abweichen.
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RX433 RX252

RX443

RX672 RX783RX373

RX662RX632 RX653

RX643 RX543

RX422RX452

RX346

RX612 RX326RX406

RX516 RX536

RX566



RX242 RX233RX223

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, 
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this 
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der 
Website können vom Original abweichen.
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RX923 RX912 RX933

RX412 RX942

RX982 RX973

RX842

RX954RX962

RX113

RX393

RX842



RX722

RX852

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, 
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this 
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der 
Website können vom Original abweichen.
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RX123 RX143

RX152RX163

RX173 RX183

RX362 RX383 RX692

RX906

RX133RX606

RX126 RX136

RX276

RX286

RX356



Skład
90% wełna, 10% nylon

Waga
304 g/m2

Szerokość rolki
140 cm

Odporność na ścieranie
100 000 cykli Martindale’a
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło
5–7 (EN ISO 105:B02:2014)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: 4 (EN ISO 105-X12:2001)
Suche: 4–5 (EN ISO 105-X12:2001)

Certyfikaty trudnopalności
• EN 1021-1/2
• BS 5852 ignition source 3

Czyszczenie

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni 
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Zusammensetzung
90% Schurwolle, 10% Nylon

Gewicht
304 g/m2

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit
5–7 (EN ISO 105:B02:2014)

Reibechtheit
Nass: 4 (EN ISO 105-X12:2001)
Trocken: 4–5 (EN ISO 105-X12:2001)

Feuersicherung
• EN 1021-1/2
• BS 5852 ignition source 3

Reinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen 
Produktionschargen sind zulässig.

Composition
90% wool, 10% nylon

Weight
304 g/m2

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness
5–7 (EN ISO 105:B02:2014)

Fastness to rubbing
Wet: 4 (EN ISO 105-X12:2001)
Dry: 4–5 (EN ISO 105-X12:2001)

Flammability
• EN 1021-1/2
• BS 5852 ignition source 3

Cleaning

Shade differences between individual 
production batches are allowed.

pl: de: en:

www.bejot.eu remix SD


