
5 Jahre
Garantie

INDIVIDUELL ANPASSBAR 
luftgefülltes Lordosenkissen 
für Polster- und Netzrücken.

IMMER STABIL
das Fußkreuz in mehreren Varianten.

MEHRFACH VERSTELLBAR
die komfortablen Armlehnen ist  
höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, 
inkl. schwenkbarer Auflage.

FUNKTIONAL UND ELEGANT
 der integrierte Griff 

im Rückenrahmen.

OPTIMALE DYNAMIK
DTS-Synchronmechanik  
mit individueller 
Gewichtseinstellung von  
45 bis 120 kg.

MARKANTER LOOK
beweglicher Sitz, der 

unter der Rückenlehne 
hindurchtaucht.

VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN
Auswahl aus einer Vielzahl von 

Stoffen und Farben

TENSA.NEXT
ERLEBEN SIE DIE 
NÄCHSTE GENERATION.



4 | VERBESSERTE MECHANIK
Bei Verstellung der Sitzneigung senkt sich 
die Sitzfläche ab und richtet das Becken auf.

5 | VARIABLE ARMLEHNEN
Die ergonomischen Multifunktionsarmlehnen 
lassen sich in Höhe und Auflagefläche 
individuell anpassen.

6 | SPORTIVES DESIGN
Der Sitz taucht unter der Rückenlehne 
hindurch – so wirkt der Rücken elegant.

7 | HOCHWERTIGE GASFEDER 
Die Gasfeder, in zwei unterschiedlichen 
Höhen, gewährleistet ein weiches Abfedern 
beim Sitzen.

8 | SOLIDE BASIS 
Das Fußkreuz ist in mehreren Varianten 
lieferbar: in Kunststoff schwarz sowie in 
Aluminium pulverbeschichtet, poliert oder 
verchromt. Zudem ist ein Aluminium-
Fußkreuz mit flachen Auslegern erhältlich. 
Rollen sind für weiche und harte Böden 
verfügbar.

1 | VIELSEITIGE RÜCKEN
Die komfortable Rückenlehne ist mit 

Vollpolster, Netz- oder 3D-Gewebe sowie mit 
geprägtem Rücken erhältlich.

2 | DEZENTER GRIFF
Die schmale Querverbindung fügt sich 

harmonisch in den oberen Teil des  
Rahmens ein. 

3 | LUFTIGE UNTERSTÜTZUNG
Die Lordosenstütze mit Luftkissen kann von 

jedem Nutzer manuell angepasst werden.

TENSA.NEXT INFOCARD

Mechanik DTS-Synchronmechanik*

Öffnungswinkel 24° (maximal 32°)

Synchronverhältnis 1:2

Individuelle Gewichtseinstellung 45–120 kg

Stufenlose Sitzhöhenverstellung 420–515 mm

Sitztiefenverstellung 50 mm in 6 Positionen

Sitzneigeverstellung 4° Vorneigung

Rückenneigeverstellung 8° Vorneigung

Sitzhöhe 420–515 mm

Sitzbreite 480 mm

Sitztiefe 390–440 mm

Rückenbreite 500 mm

Rückenhöhe 670 mm

Gesamtbreite inkl. Armlehnen 678 mm

Gesamttiefe 645 mm

1

4 5

7

8 8

6

2

3

www.koenig-neurath.com

 *Dynamisches Torsionssystem


